
 

Accesorios
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Llaves de vaso industriales 1/4´´

Conexión de 6 puntos

22400M
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs

6 9.2 11.2 5.5 22 9 10
7 10.3 11.2 6 22 9 10
8 11.2 11.7 6.9 22 11 10
10 14.3 12.9 7.7 22 15 10
12 16.8 15.5 9.3 22 23 10
13 18 16.4 9.8 22 23 10

22425
Conexión TORX

22425
(E)

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs

E 4 5.4 11.2 4.6 22 7 10
E 5 6.7 11.2 5.2 22 8 10
E 6 7.7 11.2 5.4 22 8 10
E 7 8.3 11.2 6.6 22 9 10
E 8 9.6 11.2 7 22 9 10
E 10 11.3 12 8.2 22 10 10

22400M

Las llaves de vaso industriales son de revestimiento fino y uti-
lizadas para trabajar solamente en equipos de montaje de
atornillado eléctrico o neumático .

E E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 E26 E28
S1 (ref. mm) 3.7 4.6 5.6 6.1 7.4 9.3 9.9 11.0 12.8 14.6 16.5 18.3 20.1 22.0 23.7 25.5
S2 (ref. mm) 2.7 3.3 4.0 4.3 5.3 6.8 7.1 7.9 9.2 10.5 11.9 13.2 14.8 15.7 17.5 18.3

TORX (E)

22300M / 22300A
Conexión de 6 puntos

22300M
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

H
mm

L
mm

Peso
g Psc

7 10.3 11.2 8 40 50 24 10
8 11.2 11.7 9 40 50 28 10
10 14.3 12.9 11 39 50 33 10
12 15.5 11.2 13 39 50 50 10
13 18 16.4 14 39 50 50 10

22300A
(inch)

D1
mm

D2
mm

l
mm

H
mm

L
mm

Peso
g Psc

1/4 9.6 11.2 7 40 50 24 10
5/16 11.2 11.7 9 40 50 28 10
3/8 13.7 12.5 11 40 50 33 10
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Llaves de vaso industriales de 3/8´´

23400M / 23400A

Conexión de 6 puntos

23400M
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs

6 9.9 17.3 6 26 20 10
7 10.8 17.3 6.5 26 20 10
8 12 17.3 6.9 26 22 10
10 14.5 17.3 8 26 24 10
11 15.8 17.3 9.3 26 25 10
12 16.8 17.3 9 26 25 10
13 18 17 9.4 26 24 10
14 19.5 18.5 11 27 31 10
15 21 19.5 11.5 28 39 10
16 22 20 12 28 42 10
17 23.5 21.5 12.5 29 51 10
18 24.6 22.5 13 30 51 10
19 26 23.5 13.5 30 53 10
21 28 26 14.5 32 77 10

23400A
inch

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs

5/16 12 17.3 6.9 26 22 10
3/8 13.9 17.3 8 26 22 10
7/16 15.8 17.3 9.3 26 25 10
1/2 18 17 9.4 26 24 10
9/16 19.5 18.5 11 27 31 10
11/16 24.6 22.5 13 30 51 10
3/4 26 23.5 13.5 30 63 10

 

Conexión de superficie

23410M
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs

8 12 17.3 6.9 26 22 10
10 14.5 17.3 8 26 24 10
12 16.8 17.3 9 26 25 10
13 18 17 9.4 26 24 10
14 19.5 18.5 11 27 31 10
15 21 19.5 11.5 28 39 10
16 22 20 12 28 42 10
17 23.5 21.5 12.5 29 51 10
18 24.6 22.5 13 30 51 10
19 26 23.5 13.5 30 53 10

23410M



Conexión de 12 puntos

23405M
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs

8 12 17.3 6.9 26 22 10
10 14.5 17.3 8 26 24 10
12 16.8 17.3 9 26 25 10
14 19.5 18.5 11 27 31 10
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Llaves de vaso industriales de 3/8´´

23405M

23425M
Conexión TORX

23425
(E)

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs

E 5 7 17.3 5.2 26 20 10
E 6 8.3 17.3 5.4 26 21 10
E 7 8.9 17.3 6.6 26 22 10
E 8 9.9 17.3 7 26 23 10
E10 12 17.3 8.2 26 24 10
E11 13.3 17.3 8.7 26 25 10
E12 14.5 17.3 9.3 26 26 10
E14 15.8 17.3 10.6 26 27 10
E16 18 17 11.8 26 27 10

23300M / 23300A
Conexión de 6 puntos profundos

23300M
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

H
mm

L
mm

Peso
g Psc

8 12 17.4 9 41.5 55 45 10
10 14.5 17.4 11 41.5 55 52 10
11 16 17.2 12 41.5 55 55 10
12 16.8 17.2 13 41.5 55 58 10
13 18 17 14 41.5 55 57 10
14 20 18 16 41.5 55 68 10
15 21 20 16 40.5 55 78 10
16 22 20 17 40.5 55 79 10
17 23.5 22 18 40.5 55 96 10
18 24.5 23 19 39.5 55 96 10
19 25 24 20 39.5 55 102 10

23300A
inch

D1
mm

D2
mm

l
mm

H
mm

L
mm

Peso
g Psc

5/16 12 17.4 9 41.5 55 45 10
3/8 14 17.4 11 41.5 55 51 10
7/16 16 17.2 12 41.5 55 55 10
1/2 18 17 14 41.5 55 57 10
9/16 20 18 16 41.5 55 68 10
11/16 23.5 22 18 40.5 55 96 10
3/4 25 24 20 39.5 55 102 10
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Conexiones industriales de 3/8´´

23305M

Conexión profunda de 12 puntos 

23305M
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

H
mm

L
mm

Peso
g Psc

8 12 17.4 9 41.5 55 45 10
10 14.5 17.4 11 41.5 55 52 10
12 16.8 17.2 13 41.5 55 58 10
14 20 18 16 41.5 55 68 10

Conexión profunda de superficie23310M
23310M

mm
D1
mm

D2
mm

l
mm

H
mm

L
mm

Peso
g Psc

8 12 17.4 9 41.5 55 45 10
10 14.5 17.4 11 41.5 55 52 10
12 16.8 17.2 13 41.5 55 58 10
13 18 17 14 41.5 55 57 10
14 20 18 16 41.5 55 68 10
15 21 20 16 40.5 55 80 10
17 23.5 22 18 40.5 55 96 10

23325

23325
E

D1
mm

D2
mm

l
mm

H
mm

L
mm

Peso
g Psc

E 5 6.9 17.4 5.2 41.5 55 50 10
E 6 7.9 17.4 5.4 41.5 55 52 10
E 7 8.9 17.4 6.6 41.5 55 55 10
E 8 9.9 17.4 7 41.5 55 58 10
E10 11.8 17.2 8.2 41.5 55 60 10
E12 14.5 17.2 9.3 41.5 55 68 10
E14 15.7 17.2 10.6 41.5 55 77 10
E16 18 17 11.8 41.5 55 80 10

Conexión profunda TORX
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24400M / 24400A

23760 D
mm

L
mm

Peso
G Pcs

75P 18 75 70 10
125P 18 125 110 10
250P 18 250 200 5

Barras de extensión

Llaves de vaso industriales de 1/2´´

23760-75P/-125P/-250P

Conexión de 6 puntos

24400M
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs

10 15.3 21 9 37 45 10
11 16.5 21 9.5 37 46 10
12 17.8 21 10 37 47 10
13 19 22 10.5 37 53 10
14 20.3 22 11 37 56 10
15 21.5 22 11.5 37 52 10
16 22.8 22 12 37 62 10
17 24.1 23 12.5 37 69 10
18 25.1 24 13 37 74 10
19 26.6 25 14 38 89 10
20 27.9 26 15 38 92 10
21 29.1 27 15.5 38 102 10
22 30.1 28 16 40 113 10
23 31.5 29 16.5 40 128 10
24 32.9 30 17 42 140 5
26 35 32 19 42 165 5
27 36.5 33 19.5 43 196 5
29 39 35 20.5 43 190 5
30 40 36 22 46 222 5
32 42.8 38 23 46 250 5

24400A
inch

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs

7/16 16.5 21 9.5 37 46 10
1/2 19 22 10.5 37 53 10
9/16 20.3 22 11 37 56 10
5/8 22.9 22 12 37 62 10
3/4 26.6 25 14 38 89 10

15/16 32.9 30 17 42 140 10

24405M

24405M
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs

10 16.5 21 9.5 37 46 10
12 19 22 10.5 37 53 10
14 20.3 22 11 37 56 10
17 22.9 22 12 37 62 10
19 26.6 25 14 38 89 10

Conexión profunda de 12 puntos 
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Llaves de vaso industriales de 1/2´´

24410M
24410M

mm
D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs

10 15.3 21 9 37 45 10
12 17.8 21 10 37 47 10
13 19 22 10.5 37 53 10
14 20.3 22 11 37 56 10
15 21.5 22 11.5 37 52 10
16 22.8 22 12 37 62 10
17 24.1 23 12.5 37 69 10
18 25.1 24 13 37 74 10
19 26.6 25 14 38 89 10
21 29.1 27 15.5 38 102 10
22 30.1 28 16 40 113 10
24 32.9 30 17 42 140 10

Conexión de superficie

24425

24425
(E)

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs

E10 13.2 21 8.2 36 68 10
E12 14.6 21 9.3 37 70 10
E14 16.5 21 10.6 37 75 10
E16 19 21.9 11.8 37 80 10
E18 20.3 21.9 13 37 83 10
E20 22.9 22 14.4 37 121 10

Conexión TORX

E E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 E26 E28
S1 (ref. mm) 3.7 4.6 5.6 6.1 7.4 9.3 9.9 11.0 12.8 14.6 16.5 18.3 20.1 22.0 23.7 25.5
S2 (ref. mm) 2.7 3.3 4.0 4.3 5.3 6.8 7.1 7.9 9.2 10.5 11.9 13.2 14.8 15.7 17.5 18.3

TORX (E)

24305M
Conexión profunda de 12 puntos 

24305M
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

H
mm

L
mm

Peso
g Pcs

10 15.3 21 11 59 77 91 10
12 17.8 21 13 59 77 99 10
14 20.3 21.8 16 59 77 118 10
17 24 23 18 59 77 150 10
19 26.5 25 20 58 77 177 10
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Llaves de vaso industrialesde 1/2´´

24300M / 24300A

24300M
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

H
mm

L
mm

Peso
g Pcs

10 15.3 21 11 59 77 91 10
11 16.5 21 12 59 77 95 10
12 17.8 21 13 59 77 99 10
13 19 21.8 14 59 77 107 10
14 20.3 21.8 16 59 77 118 10
15 21.5 21.8 16 59 77 123 10
16 22.8 22 17 59 77 141 10
17 24 23 18 59 77 150 10
18 25 24 19 59 77 164 10
19 26.5 25 20 58 77 177 10
20 27.8 26 21 58 77 178 10
21 29 27 23 58 77 187 10
22 30 28 27 57 77 202 10
24 32.8 30 27 57 77 252 10
27 36.5 33 28 56 77 303 10
30 40 36 34 55 77 342 10
32 42.8 38 24 55 77 405 10

24300A
inch

D1
mm

D2
mm

l
mm

H
mm

L
mm

Peso
g Pcs

7/16 16.5 21 12 59 77 95 10
1/2 19 21.8 14 59 77 107 10
9/16 20.3 21.8 15 59 77 118 10
5/8 22.8 22 17 59 77 141 10

21/32 24 23 18 59 77 150 10
11/16 25 24 19 59 77 164 10
3/4 26.5 25 20 58 77 177 10

13/16 29 27 23 58 77 187 10
15/16 32.8 30 27 57 77 252 10

Conexión de 6 puntos profundos

24310M
Conexión de superficie profunda

24310M
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

H
mm

L
mm

Peso
g Pcs

10 15.3 21 11 59 77 91 10
12 17.8 21 13 59 77 99 10
13 19 21.8 14 59 77 107 10
14 20.3 21.8 16 59 77 118 10
15 21.5 21.8 16 59 77 123 10
16 22.8 22 17 59 77 141 10
17 24 23 18 59 77 150 10
18 25 24 19 59 77 160 10
19 26.5 25 20 58 77 177 10
21 29 27 23 58 77 187 10
22 30 28 27 57 77 202 10
24 32.8 30 27 57 77 250 10

24760-75P/-125P/-250P

23760 D
mm

L
mm

Peso
G Pcs

75P 24 75 140 10
125P 24 125 200 5
250P 24 250 370 5

Barras de extensión
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El extensor antivibraciones de  herramientas  koken  impide una
conexión "tambaleante" entre la herramienta la extensión y el zó-
calo. 
Una junta tórica en el interior del antivibrador optimiza el ajuste
perfecto de las barras de extensión con la punta de arrastre, y da
exactitud al par dado por la herramienta y se mejora en general. 
Además, el antivibrador evita la transmisión directa de las vibra-
ciones de la herramienta que afecten finalmente en el operador.

LLaves de vaso antivibraciones

Los antivibradores koken están diseñados para su uso en he-
rramientas de impulso con puntas de arrastre de ciertas lon-
gitudes y diámetros, como se muestra en el grafico inferior.

Antivibrador

LLaves

Anillo-O



- 134 -

LLaves de vaso antivibraciones de 3/8´´
NV13400
NV 13400

mm
D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs Anilla

10 15.8 19 7 43 53 10 *1
11 17 19 8 43 54 10 *1
12 18.3 19 9 43 55 10 *1
13 19.5 22 10 43 80 10 *2
14 20.8 22 10 43 80 10 *2
15 22 22 11 43 81 10 *2
16 23.3 22 11 43 83 10 *2
17 24.5 22 11 43 85 10 *2
18 25.8 22 11 43 89 10 *2
19 27 22 11 43 98 10 *2
21 29.5 22 11 43 105 10 *2
22 30.8 22 11 43 112 10 *2

*1 C-anilla=1301C, Pin/0- Anilla=1301 A/B
*2 C-anilla=1302C, Pin/0- Anilla=1302 A/B

NV13145 -100 / 150 / 200
NV13145/

100
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

peso
g Pcs Anilla

6 13 19 6 100 108 10 *1
8 13 19 8 100 110 10 *1
10 15,5 19 10 100 112 10 *1
12 18 19 12 100 120 10 *1
13 19 19 13 100 127 10 *1
14 21 19 14 100 131 10 *1
15 22 19 15 100 133 10 *1
16 24 19 15 100 144 10 *1
17 25 19 15 100 154 10 *1

NV13145/
150
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

peso
g Pcs Anilla

6 13 19 6 150 160 10 *1
8 13 19 8 150 160 10 *1
10 15,5 19 10 150 165 10 *1
12 18 19 12 150 168 10 *1
13 19 19 13 150 170 10 *1
14 21 19 14 150 175 10 *1
15 22 19 15 150 177 10 *1
16 24 19 15 150 190 10 *1
17 25 19 15 150 203 10 *1

NV13145/
200
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

peso
g Pcs Anilla

6 13 19 6 200 210 10 *1
8 13 19 8 200 210 10 *1
10 15,5 19 10 200 212 10 *1
12 18 19 12 200 214 10 *1
13 19 19 13 200 218 10 *1
14 21 19 14 200 220 10 *1
15 22 19 15 200 226 10 *1
16 24 19 15 200 235 10 *1
17 25 19 15 200 250 10 *1

*1 C-anilla=1301C, Pin/0- Anilla=1301 A/B

NV13760 - 75P / 125P / 150P / 250P

NV13760 D
mm

L
mm

Peso
g pcs Anilla

75P 19 75 95 10 *1
125P 19 125 125 10 *1
150P 19 150 150 10 *1
250P 19 250 255 10 *1

*1 C-anilla=1301C, Pin/0- Anilla=1301 A/B

Conexión de 6 puntos

Conexión de extensión

Barra de extensión
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Puntas antivibraciones de 3/8´´, 1/2´´

183H- 35 / 75 / 150

183H-35
mm

L
mm

Peso
g Pcs

3 35 15 10
4 35 15 10
5 35 15 10
6 35 18 10
8 35 20 10
10 35 26 10
12 35 30 10
14 35 35 10

183H-75
mm

L
mm

R
mm

Peso
G Pcs

3 75 6.0 48 10
4 75 6.0 48 10
5 75 6.5 49 10
6 75 7.5 51 10
8 75 9.5 52 10
10 75 - 57 10
12 75 - 65 10
14 75 - 79 10

183H-150
(mm)

L
mm

R
mm

Peso
G Pcs

4 150 6.0 111 10
5 150 6.5 112 10
6 150 7.5 114 10
8 150 9.5 118 10
10 150 - 124 10
12 150 - 131 10

183T- 35 / 75 / 150 (T)

183T-35 (T) L
mm

Peso
G Pcs

T30 35 18 10

T40 35 20 10

T45 35 22 10

T50 35 26 10

T55 35 30 10

T60 35 38 10

183T-75 (T) L
mm

R
mm

Peso
G Pcs

T30 75 6.0 48 10
T40 75 6.9 49 10
T45 75 8.0 51 10
T50 75 9.0 52 10
T55 75 11.4 57 10
T60 75 13.5 67 10

183T-150 (T) L
mm

R
mm

Peso
G Pcs

T30 150 6.0 113 10
T40 150 6.9 114 10
T45 150 8.0 116 10
T50 150 9.0 118 10
T55 150 11.4 124 10

Hex Bits

TORX Bits
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Puntas antivibraciones de 3/8´´, 1/2´´

183T- 35 / 75 (IP)

183T-35 (IP) L
mm

Peso
G Pcs

30 IP 35 18 10

40 IP 35 20 10

45 IP 35 22 10

50 IP 35 26 10

55 IP 35 30 10

60 IP 35 38 10

183T-75 (IP) L
mm

R
mm

Peso
G Pcs

30 IP 75 6.0 48 10

40 IP 75 6.9 49 10

45 IP 75 8.0 51 10

50 IP 75 9.0 52 10

55 IP 75 11.4 57 10

60 IP 75 13.5 67 10

183X- 35 / 75 / 150 (XZN)

183X-35 (XZN) L
mm

Peso
G Pcs

M 5 35 18 10
M 6 35 20 10
M 8 35 22 10
M10 35 26 10
M 12 35 30 10
M 14 35 38 10

183X-75 (XZN) L
mm

R
mm

Peso
G Pcs

M 5 75 6.0 48 10

M 6 75 6.2 49 10

M 8 75 7.4 51 10

M 10 75 9.8 52 10

M 12 75 11.7 57 10

M 14 75 13.5 67 10

183X-150 (XZN) L
mm

R
mm

Peso
G Pcs

M 5 150 6.0 112 10

M 6 150 6.2 113 10

M 8 150 7.4 115 10

M 10 150 9.8 120 10

M 12 150 11.7 125 10

TORX PLUS Bits

XZN Bits
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Laves antivibraciones de 3/8´´, 1/2´´

NV13134 

NV13134 D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs Anilla

22.5 22 15 45 100 5 *1

*1 C-anilla=1301C, Pin/0- Anilla=1301 A/B

NV14134

NV14134 D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs Anilla

22.5 25 15 55 130 5 *1

*1 C-anilla=1401C, Pin/0- Anilla=1401 A/B

Antivibraciones de 1/2´´

NV14400

NV14400
(mm)

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs Anilla

12 19.5 25 9 54 120 10 *1
13 20.7 25 10 54 120 10 *1
14 22 25 10 54 120 10 *1
15 23.2 30 11 54 188 10 *2
16 24.5 30 11 54 189 10 *2
17 25.7 30 12 54 190 10 *2
18 27 30 12 54 190 10 *2
19 28.2 30 12 54 190 10 *2
21 30.7 30 12 54 191 10 *2
22 32 30 12 54 192 10 *2
23 33.2 30 12 54 196 10 *2
24 34.5 30 12 54 200 10 *2

*1 C-anilla=1401C, Pin/0- Anilla=1401 A/B
*2 C-anilla=1402C, Pin/0- Anilla=1402 A/B

Soporte para la serie 183

Soporte para la serie 183

Conexión de 6 puntos



- 139 -

Laves antivibraciones de 1/2´´

NV14145-100/-150/-200

NV14760 -75P / 125P / 175P / 250P

NV14433A-75P/-100P/-150P

    
    

NV14145-
100
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs Anilla

10 15.5 25 10 100 161 10 *1
12 18 25 12 100 178 10 *1
13 19 25 13 100 175 10 *1
14 21 25 14 100 181 10 *1
15 22 25 15 100 185 10 *1
16 24 25 15 100 193 10 *1
17 25 25 15 100 201 10 *1
18 26 25 15 100 211 10 *1
19 28 25 15 100 221 10 *1

NV14145-
150
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs Anilla

10 15.5 25 10 150 200 10 *1
12 18 25 12 150 215 10 *1
13 19 25 13 150 220 10 *1
14 21 25 14 150 225 10 *1
15 22 25 15 150 230 10 *1
16 24 25 15 150 240 10 *1
17 25 25 15 150 250 10 *1
18 26 25 15 150 262 10 *1
19 28 25 15 150 275 10 *1

NV14145-
200
mm

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs Anilla

10 15.5 25 10 200 236 10 *1
12 18 25 12 200 250 10 *1
13 19 25 13 200 260 10 *1
14 21 25 14 200 270 10 *1
15 22 25 15 200 275 10 *1
16 24 25 15 200 287 10 *1
17 25 25 15 200 300 10 *1
18 26 25 15 200 310 10 *1
19 28 25 15 200 320 10 *1

*1 C-anilla=1401C, Pin/0- Anilla=1401 A/B

NV14760 D
mm

L
mm

Peso
g pcs Anilla

75P 25 75 149 10 *1
125P 25 125 230 10 *1
175P 25 175 308 10 *1
250P 25 250 422 10 *1

*1 C-anilla=1401C, Pin/0- Anilla=1401 A/B

NV14760 凹

mm
凸

mm
L

mm
Peso

g pce Anilla

75P 1/2" 3/8" 75 120 1 *1
100P 1/2" 3/8" 100 145 1 *1
150P 1/2" 3/8" 150 187 1 *1

*1 C-anilla=1401C, Pin/0- Anilla=1401 A/B

La adaptación de puntas de arrastre más pequeñas puede dar
lugar a carga de par excesivo y posiblemente causar la rotura.
Siempre permanecer dentro del par seguro de la punta de arras-
tre más pequeño.

Conexión de extensión

Barra de extensión

Adaptador
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Laves antivibracionesde 3/4´´

NV16400

NV16400
(mm)

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g Pcs Anilla

17 30 44 12 65 448 5 *1
18 31.3 44 13 65 470 5 *1
19 32.5 44 13 65 455 5 *1
21 35 44 15 65 472 5 *1
22 36.3 44 16 65 471 5 *1
23 37.5 44 16 65 471 5 *1
24 38.8 44 16 65 467 5 *1
26 41.3 44 16 65 477 5 *1
27 42.5 44 16 65 473 5 *1
28 43.8 44 16 68 483 5 *1
29 45 44 18 68 464 5 *1
30 46.3 44 18 68 492 5 *1
32 48.8 44 19 70 514 5 *1
33 50 44 20 70 564 5 *1
34 51.3 44 20 70 588 5 *1
35 52.5 44 20 70 593 5 *1
36 53.8 44 20 70 598 5 *1
38 56.3 44 20 72 670 2 *1
41 60 44 22 72 687 2 *1
46 66.3 44 23 77 906 2 *1
50 69 44 23 77 1116 2 *1

*1 C-anilla=1600C, Pin/0- Anilla=1601 A/B

NV16760- 175 / 250 / 330

NV16760 D
mm

L
mm

Peso
g pcs Anilla

175 44 175 870 1 *1
250 44 250 1160 1 *1
330 44 330 1460 1 *1

*1 C-anilla=1600C, Pin/0- Anilla=1601 A/B

Conexión de 6 puntos

Barra de extensión
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Llaves de vaso protegidas de 3/8´´ y 1/2´´

13400M-FR

13760-125P.FR/-250P.FR

14760-125P.FR/-250P.FR

14400M-FR

13400M
(FR)

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g

8FR 15.7 22 6 33.3 40
10FR 18.2 22 7 33.3 40
12FR 20.8 22 9 33.3 43
13FR 21.8 25 10 33.3 56
14FR 23.6 25 10 33.3 56
16FR 26.1 25 11 33.3 57
17FR 27.3 25 12 33.3 60

13760 
(FR)

D
mm

L
mm

Peso
g

125P.FR 26.2 125 145
250P.FR 26.2 250 220

13400M
(FR)

D1
mm

D2
mm

l
mm

L
mm

Peso
g

10FR 19.5 28 7 39.3 90
12FR 22 28 9 39.3 90
13FR 23.2 28 10 39.3 90
14FR 24.8 28 11 39.3 90
16FR 27 33 10 39.3 135
17FR 28.2 33 12 39.3 135
19FR 31 33 13 39.3 130

14760
(FR)

D
mm

L
mm

Peso
g

125P.FR 34.2 125 280
250P.FR 34.2 250 480

Barra de extensión

Barra de extensión

Conexión de 6 puntos

Conexión de 6 puntos
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Llaves de vaso protegidas de 3/8´´ y 1/2´´

113-75SV/-100SV/-150SV

115-75SV/-100SV/-150SV

115G-100FR/-150FR/-200FR

113-150
(SV)

D
mm

l
mm

L
mm

Peso
g

8SV 15.1 4 150 62
10SV 16.9 4.5 150 66
12SV 19.4 6 150 72
13SV 20.4 8 150 80

113-75
(SV)

D
mm

l
mm

L
mm

Peso
g

8SV 15.1 6 75 34
10SV 16.9 7 75 37
12SV 19.4 8 75 44
13SV 20.4 8 75 45

113-100
(SV)

D
mm

l
mm

L
mm

Peso
g

8SV 15.1 6 100 43
10SV 16.9 7 100 47
12SV 19.4 8 100 54
13SV 20.4 8 100 55

115-150
(SV)

D
mm

l
mm

L
mm

Peso
g

8SV 15.1 3.5 150 63
10SV 16.9 4.2 150 70
12SV 19.4 5.6 150 79
13SV 20.4 6 150 87

115-75
(SV)

D
mm

l
mm

L
mm

Peso
g

8SV 15.1 3.5 75 35
10SV 16.9 4.2 75 40
12SV 19.4 5.6 75 48
13SV 20.4 6 75 54

113-100
(SV)

D
mm

l
mm

L
mm

Peso
g

8SV 15.1 3.5 100 44
10SV 16.9 4.2 100 52
12SV 19.4 5.6 100 60
13SV 20.4 6 100 67

115G-200
(FR)

D
mm

l
mm

H
mm

L
mm

Peso
g

8SV 15.1 4 26 200 90
10SV 16.9 4.5 26 200 100
12SV 19.4 6 26 200 125
13SV 20.4 6.5 26 200 135

115G-100
(FR)

D
mm

l
mm

H
mm

L
mm

Peso
g

8SV 15.1 4 26 100 55
10SV 16.9 4.5 26 100 60
12SV 19.4 6 26 100 80
13SV 20.4 6.5 26 100 85

115G-150
(FR)

D
mm

l
mm

H
mm

L
mm

Peso
g

8SV 15.1 4 26 150 75
10SV 16.9 4.5 26 150 80
12SV 19.4 6 26 150 100
13SV 20.4 6.5 26 150 110



- 143 -

Anilla de acero sólido de una pieza. Basta con introducir con un 
dedo empujando y extraer fácilmente mediante el extractor.
Mucho más conveniente y más seguro en combinación de pin
y Aros O.

Anillas C de bloqueo y Pinzas

No. Abierto
mm Pcs

1301C 3/8" ≦12 100
1302C 3/8" ＞12 100
1401C 1/2" ≦14 100
1402C 1/2" ＞14 100
1600C 3/4" ≦46 100
1801C 1" ≦70 100
1802C 1" ＞70 50
1700C 1-1/2" ≦90 50

Set No. Anillas C
10 pcs

Pinzas
1pce

PK1301C 3/8" 1301C + 149
PK1302C 3/8" 1302C + 149
PK1401C 1/2" 1401C + 149
PK1402C 1/2" 1402C + 149
PK1600C 3/4" 1600C + 152
PK1801C 1" 1801C + 152

Anillas C

Anillas C Set

No Pcs

149 3/8" 10
152 603/4" 10

Pinzas
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No. Abertura D1
mm

l
mm pcs

1200A 1/4" 1.5 10.2 100
1301A 3/8" ≦ 12 2.5 14.5 100
1302A 3/8" ＞ 12 2.5 17.5 100
1401A 1/2" ≦ 14 3.5 20 100
1402A 1/2" ＞ 14 3.5 25 100
1500A 5/8" 4 29 100
1601A 3/4" ≦ 46 5.5 35 100
1602A 3/4" ＞ 46 5.5 45 100
1801A 1" ≦ 70 6 45 100
1802A 1" ＞ 70 6 75 50
1701A 1-1/2" ≦ 90 7 75 50
1702A 1-1/2" ＞ 90 7 110 50
1901A 2-1/2" ≦115 9 110 50
1902A 2-1/2" ＞115 9 155 50
2001A 3-1/2" ≦140 13 155 1
2002A 3-1/2" ＞140 13 180 1

Pins y Anillas O

No. Abertura D2
mm

D3
mm pcs

1200B 1/4" 2.5 9 100
1301B 3/8" ≦ 12 3.5 13 100
1302B 3/8" ＞ 12 3.5 16 100
1401B 1/2" ≦ 14 4 19 100
1402B 1/2" ＞ 14 4 24 100
1500B 5/8" 5 28 100
1601B 3/4" ≦ 46 5 36 100
1602B 3/4" ＞ 46 5 45 100
1801B 1" ≦ 70 7 45 100
1802B 1" ＞ 70 7 75 50
1701B 1-1/2" ≦ 90 10 75 50
1702B 1-1/2" ＞ 90 10 114 50
1901B 2-1/2" ≦115 10.5 114 50
1902B 2-1/2" ＞115 10.5 158 50
2001B 3-1/2" ≦140 15 158 1
2002B 3-1/2" ＞140 15 183 1

Pins

Anillas O

 

Racor orbital

Paso interior de Ø7 Paso interior de Ø11

Referencia DV7MFG14 DV11MFG38 DV11MFG12

A 24 mm 29.5 mm 29.5 mm 

B 67 mm 82 mm 82 mm

C Hembra G-1/4” Hembra G-3/8” hembra G-1/2”

D Macho G-1/4” Macho G-3/8” Macho G-1/2”

Peso 79 grs 126 grs 132 grs

Cudal 12 l/s 30 l/s 30 l/s

Presion nominal: 10 bar

Temperatura mínima y máxima: -10º - +70º
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Porta herramientas

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Part Number Usadas por

Pequeño φ34 φ49 φ54 38 60 100 84 852-644-1

ULT30D~70 SERIES, UAT30D~70 SERIES,
UL30~70 SERIES, UX-450~500 SERIES, US-
5PW, -6PW, UD-50-200, -45, -22, UD-60-29, -
20, -15, UT-66B-15

Mediano φ36 φ54 φ68 38 66 115 106.5 852-669-1

ULT70~90 SERIES, UAT70~90 SERIES,
UL70~90 SERIES, UL40MC~90MC,

UA40MC~90MC, UDBP-(T, A, TA)40~60 SE-
RIES, UX-612~700 SERIES, -T700~T800 SE-
RIES, UW-6SLRK, -6SLK, -6SAK, -6SHAK,
-6SHK SERIES, UW-6SARK, -6SBRK, -
6SHBRK, -B6SLK, -ST6SHK SERIES

Grande φ50 φ74 φ78 80 80 125 115 852-645-1

ULT90~130 SERIES, UAT90~130 SERIES,
UL90~130 SERIES, UL100MC, UA100MC,
UDBP-(T, TA)70 SERIES, UX-T700~T900, -
800~900, -ST800 SERIES, UW-6SK, 6SHK, -

8SHK, -8SHRK, -9SRK SERIES

PequeñoMedianoGrande

Enchufes rápidos
Enchufe de seguridad rosca hembra

Enchufe de seguridad rosca macho cónica

Enchufe de seguridad para tubo

Punta Referencia
G 1/4 ESG 071101

G 3/8 ESG 071102

G 1/2 ESG 071103

Punta Referencia
R 1/4 ESG 071151

R 3/8 ESG 071152

R 1/2 ISG 061153

Punta Referencia
Ø 6 - 7 mm ESG 071806

Ø 8 mm ESG 071808

Ø 9 mm ESG 071809

Ø 10 mm ESG 071810

Ø 13 mm ESG 071813

Conector rosca hembra - Perfil 7.2 - 7.4 mm

Conector rosca macho cónica - Perfil 7.2 - 7.4 mm

Conector para tubo - Perfil 7.2 - 7.4 mm

Punta Referencia
G 1/4 ERP 076101

G 3/8 ERP 076102

G 1/2 ERP 076103

Punta Referencia

R 1/4 - preteflonado ERP 076151

R 3/8 - preteflonado ERP 076152

R 1/2 - preteflonado ERP 076153

Punta Referencia
Ø 6 mm ERP 076806

Ø 8 mm ERP 076808

Ø 9 mm ERP 076809

Ø 10 mm ERP 076810

Ø 13 mm ERP 076813
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Llaves a medida.
Hemos desarrollado nuestras ranuras Nagahori con el fin de que las operaciones de
fijación sean altamente eficientes, mediante la combinación de las necesidades de
nuestros clientes con nuestras técnicas innovadoras. Nuestra técnica original a par-
tir del conocimiento de las órdenes especiales del cliente, es ir siempre un paso por
delante de la competencia.

Tipos de Ranuras

Hexagonal de
6 puntos

(SH)

De superficie
(SF)

TROX Cuadrado
(SQ)

Doble Hexagonal
de 12 puntos

(DH)

Ejecución rápida
(FL)

De flanco
(FD)

Doble Cuadrado
(DSQ)

Partes especiales
Ofrecemos las partes especiales bajo pedido, conforme al dibujo o la muestra.

Spline Ranura Ranura doble Ovalada

Orificios laterales Corte lateral Ranura de nailon 

Snap de uretano Snap concavo Snap convexo

Herramienta de mano Yankee nailon 
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Partes magnéticas

- Especificar la cantidad de flotación para el tipo MS, y la longitud del espacio libre del perno para el tipo MT.
- No hay necesidad de especificar la dimensión "del diámetro de C" en los tipos MP y MS.
- La dimensión "del diámetro de C" se le añadirá  1mm a la dimensión del diámetro del perno en el  tipo de MT.

Llaves a medida.

MP MS
MT

Fijo Flotante De tubo

separación 
del perno

Perno

Tuerca

Ranura profunda

Rellene el espacio de las tablas vacio en milímetros. En otras dimensiones sin solicitud aplicaremos el
estándar. Cotejar la muestra de tornillo o tuerca con su pedido.

Sq H Magnetico L
Diámetro de

D1
A

Diámetro de

C
L1 L2

Diámetro de

D2

No MP MS MT

Distancia de flotación o tamaño del perno en milimetros

Barra de extensión

Sq H Magnetico L
Diámetro de

E
Diámetro de

D1
A B

Diámetro de

C
L1

Diámetro de

D2

No MP MS MT

Distancia de flotación o tamaño del perno en milimetros
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Llaves articulada universal

Llaves a medida.

Sq H Magnetico L
Diámetro de

E
Diámetro de

D1
A B

Diámetro de

C
L1

Diámetro de

D2

Distancia de flotación o tamaño del perno en milimetros

NO MP

Llave hexagonal

Sq H L
Diámetro de

E
L1 L2

Diámetro de

D

Adaptador de ranura

H2 H1 L A B
Diámetro de

C
L1 L2

Diámetro de

D

Aprietatuercas con rosca y transmisión

H L L1 L2 L3 L4 L5 A B
Diámetro de

C
Diámetro de

D1
Diámetro de

D2
S MP
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Acesorios a medida.

Aprietatuercas tipo A

H L L1 L2 *S
Diámetro de

D1
A

Diámetro de

C
Diámetro de

G
P F

Diámetro de

D2
Sq

Aprietatuercas tipo B set

H
Diámetro de

D1
A B

Diámetro de

C
L1 ST JL Sq1

Aprietatuercas tipo B 

H L L1 L2 *S
Diámetro de

D1
A B

Diámetro de

C
G P F ST

Diámetro de

D2
Sq2

Aprietatuercas con articulación tipo B 

Sq2 L L1 L2 L3 *S P1
Diámetro de

G2
Diámetro de

E
F

Diámetro de

G1
P2

Diámetro de

D1
Sq1
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AV antivibraciones adaptadores

LLaves a medida.

Conversión instantánea de conexiones convencionales en ranuras-AV.
(El adaptador AV esta patentado por NAC y ofrece un mejora en las conexiones es-
tándar de la punta de arrastre en la herramientas para un funcionamiento libre de
vibraciones.)

Part No Ranuras
Diámetro de

S
mm

Diámetro de

A
mm

Diámetro de

D
mm

J
mm

L
mm

PIN
Diámetro

AVA1220 9.52Sq 20 12 30 10 30 φ3ｘ26
AVA1320 9.52Sq 20 13 30 10 30 φ3ｘ26
AVA1625 12.7Sq 25 16 35 10 35 φ3.5 x 31
AVA1725 12.7Sq 25 17 35 10 35 φ3.5 x 31
AVA1825 12.7Sq 25 18 35 10 35 φ3.5 x 31

Todos hechos a medida

AV adaptadores Tabla de referencia de dimensiones

Herramienta aplicable /
fabricante y modelo No.

Diámetro de

S
Diámetro de

A
Diámetro de

D
J L PIN

AV antivibraciones

Part No Sq
mm

H
mm

Diámetro de

D1
mm

Diámetro de

D2
mm

Diámetro de

G
mm

Diámetro de

E
mm

L
mm

AV310EX10 9.52 10 16 20 12 10 100
AV310EX15 9.52 10 16 20 12 10 150
AV310EX20 9.52 10 16 20 12 10 200
AV312EX10 9.52 12 20 20 12 10 100
AV312EX15 9.52 12 20 20 12 10 150
AV312EX20 9.52 12 20 20 12 10 200
AV314EX10 9.52 14 22 20 12 10 100
AV314EX15 9.52 14 22 20 12 10 150
AV314EX20 9.52 14 22 20 12 10 200
AV412EX15 12.7 12 20 25 16 10 150
AV412EX20 12.7 12 20 25 16 10 200
AV414EX15 12.7 14 22 25 16 11 150
AV414EX20 12.7 14 22 25 16 11 200
AV417EX15 12.7 17 26 25 16 12 150
AV417EX20 12.7 17 26 25 16 12 200

AV Ranuras de extensión Tabla de referencia de dimensiones

Todos hechos a medida



- 151 -

Acesorios a medida.

Diámetro de

G
mm

F Sq A B
Diámetro de

C
mm

L1

L H
Diámetro de

D1
mm

Diámetro de

D2
mm

Diámetro de

E
mm

Magnético

Se puede adjuntar una anillo
como se muestra.

Llene el espacio en negrita. Otras dimensiones sin solicitud se aplican nuestro estándar.

AV Hoja de especificaciones

Conexiones AV
AV-ranuras el diseño de la manga garantizar la correcta posición sobre las puntas de arrastre de las herramientas.
(Los imanes pueden ser instalados bajo petición para mantener los pernos y las tuercas.

AV-Torx (externo) AV-Trox (interno)

AV Ranura hexagonal AV Ranura universal AV Ranura de extensión AV Ranura de perno y
tuerca

Part No Sq
mm

H
mm

Diámetro de

D1
mm

Diámetro de

D2
mm

Diámetro de

G
mm

L
mm

AV31040 9.52 10 16 20 12 40
AV31240 9.52 12 20 20 12 40
AV31440 9.52 14 22 20 12 40
AV41250 12.7 12 20 25 16 50
AV41450 12.7 14 22 25 16 50
AV41750 12.7 17 26 26 16 50

Part No Sq
mm

H
mm

Diámetro de

D1
mm

Diámetro de

D2
mm

Diámetro de

G
mm

L
mm

AV31080 9.52 10 16 20 12 80
AV31280 9.52 12 20 20 12 80
AV31480 9.52 14 22 20 12 80
AV412100 12.7 12 20 25 16 100
AV414100 12.7 14 22 25 16 100
AV417100 12.7 17 26 26 16 100

AV Ranuras cortas Tabla de referencia de dimensiones

Todos hechos a medida

AV Ranuras profundas Tabla de referencia de dimensiones

Todos hechos a medida

Conexiones AV corta y profunda
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Llaves a medida.

Diámetro de

G
mm

F Sq A
Diámetro de

C
mm

L1

L H
Diámetro de

D1
mm

Diámetro de

D2
mm

Magnético

Se puede adjuntar una anillo
como se muestra.

Llene el espacio en negrita. Otras dimensiones sin solicitud se aplican nuestro estándar.

AV Hoja de especificaciones

Conexión controlador

MP controlador magnético

E H L A B
Diámetro de

C
Diámetro de

D

E H L A
Diámetro de

D
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MS sistema magnético

Acesorios a medida.

MT sistema magnético

Llave articulada universal

E H L A ST
Diámetro de

D

E H L A B
Diámetro de

C
Diámetro de

D

E H L L1 A
Diámetro de

C
Diámetro de

D
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Además de ofrecer la gama estándar, las cabezas especiales están disponibles bajo petición.
Rellene los siguientes espacios en blanco según sea necesario.
Por favor, envíe una muestra del tornillo, la cabeza o unos dibujos.

Acesorios a medida.

La longitud total incluye longitud
del tipo de punto elegido.

Las cabezas de los  tornillos a medida, además de los tamaños de
anteriores también están disponibles bajo pedido. 
Por favor, envíe luna muestra de los tornillos personalizados.

Puntas.


